
walo.ch / bodenbelaege@walo.ch
Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers

10
.2

02
3

Eigenschaften 
- Fugenarm
- Schwindkompensiert
- Verformungsstabil
- Hohe Druckfestigkeit
- Nicht brennbar
- Schwimmend oder im 
   Verbund
- Schichtstärken gem. SIA

Einsatzbereich 
- Unterlagsböden
- Hartbetonbeläge
- Heizestriche
- Fertigbeläge

Im Verbund oder auch schwimmend verlegt, ergeben sich neue Möglichkeiten zur 
Raumgestaltung. Reduzierung des Schwindmasses gemäss den Anforderungen 
SW1 nach DIN 18560-1. In Verbindung mit entsprechenden Oberflächenbehand-
lungen ist der DURATEX® ZERO auch als Fertigbelag einsetzbar. Kompromisslose 
Qualität und technisches Know-How zeichnet den WALO DURATEX® ZERO aus.

DURATEX® ZERO
Fugenarm und schwind-
kompensiert. Er setzt neue 
Massstäbe für kreative 
Freiheit in der Planung und 
Ausführung.

Der WALO DURATEX® ZERO wurde für mehr kreative Freiheit 
in der Planung und Ausführung entwickelt. Das Schwinden 
und Schlüsseln werden drastisch reduziert. Fugen können von 
Architekten und Planern als gestalterische Elemente genutzt 
werden.
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Produktflyer

DURATEX® ZERO
FUGENARM UND SCHWINDKOMPENSIERT.


